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MESURE ET REGULATION DE NIVEAU DANS
UN BAC DE CONDITIONNEMENT

Dans une chaine de production de spécialités laitiéres, le produit laitier est stocké dans
un bac de conditionnement avant d’étre mis en bouteilles. Dans ce bac, le produit doit
étre maintenu a un certain niveau pour garantir un remplissage régulier des bouteilles.

Le dispositif proposé ici (voir synoptique figure 1 ci-dessous) effectue la mesure et le
contréle d’un niveau de boisson lactée dans un bac de conditionnement.

Une sonde dite « capacitive » est employée pour la mesure du niveau du fluide.

Dans ce systéme, un afficheur renseigne en permanence les opérateurs sur le niveau
du réservoir. Lorsque le niveau descend en dessous d'un certain seuil, la vanne
d’arrivée de produit s’cuvre pour le remplissage du bac.
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Figure 1

Informations générales :

Tous les composants sont considérés comme parfaits :

» Les circuits intégrés logiques sont alimentés sous la tension Vpp = 12 V. lIs
ont une impédance d’entrée infinie et une impédance de sortie nulle. Leur
tension de sortie peut étre égalea0Voua 12 V.

» Les amplificateurs opérationnels (ou AO) sont alimentés sous les tensions
+Vee = +12 V et Ve = -12 V. lIs ont une impédance d’entrée infinie et une
impédance de sortie nulle. Leurs tensions de saturation sont égales a -12 'V ou
a+12Vv.

» Les diodes sont supposées idéales.

Toutes les parties sont indépendantes a I'exception de la synthése.
Les documents réponses 1 a 3 sont a rendre avec la copie.
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