L'étude porte sur un systéme de store Intérieur motorlsé.
Le sujet comporte 4 parties indépendantes.
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Les étages 1 et 2 constituent le tation du dispositif.

Le transformateur est branché sur le réseau EDF (230 V / 50 Hz).

L'étage 3 (actionneur) comporte le moteur qui permet de monter ou descendre le store.

Le moteur est & courant continu a almants permanents. Sa tension nominale est de

24 V.
Ry modélise la résistance des fils situés entre le dispositif d'alimentation et le moteur.

PARTIE | : Etude du transformateur (étage 1)

Le transformateur est supposé parfait.
On a relevé l'oscillogramme des tensions uy (vole CH1) et u; (voie CH2) :
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1.1.af Déterminez I'amplitude Uzmax de la tension us.

1.1.b/ Déterminez la valeur efficace U, de la ﬁmsm.a: Uz,
I.4.¢/ En déduire le rapport de transformation m.

1.2/ Si la valeur efficace du courant i; vaut I, = 210 mA, quelle est la valeur efficace |y
du courant iy ?

1.3/ Calculez la puissance apparente S du transformateur.

1.4/ Quel est le réle du transformateur dans linstallation ?

PARTIE I ; Etude du redresseur (étage 2)

On suppose les diodes parfaites et le courant | constant, avec | = 210 mA.
1.4/ Complétez le document _.mvo:mo n°2 pour chaque phase de fonctionnement
uz> 0 (Figure 1) et uz < 0 (Figure 2) :
- en remplagant chaque diode par un interrupteur ouvert ou fermé selon son état
(passante ou bloquée).
- en fiéchant le chemin emprunté par le courant 1.

.2/ On donne le chronogramme de la tension u (voir document réponse n°3).

11.2.a/ Tracez le chronogramme de la tension us, en vous aidant des trames de
sinusoides déja dessinées.

11.2.b/ Déterminez la fréquence f de la tension u;.
11.2.¢/ Déduire de ce qui précéde le chronogramme du courant iz.

.2.d/ Placez sur le document réponse n°1 lampéremétre numérique
permettant de mesurer la valeur efficace du courant iz, en précisant le mode de
mesure utilisé (DC, AC ou AC+DC).

1.3/ Indiquez sur le document réponse n°l les branchements de ['oscilloscope
permettant d’obtenir les oscillogrammes de uz et uy.
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